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Le copertine e le testate pressate e levigate in cemento sono regolati dalle norme dalle seguenti normative: 
 
 Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale del Consiglio Superiore dei LL.PP., UNI EN 206-1 e UNI 

11104. 
Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1. 
 

 Norma UNI EN 206-1:2001 
Prodotti in calcestruzzo  
La presente norma si applica al calcestruzzo per strutture gettate in situ, strutture prefabbricate e 
componenti strutturali prefabbricati per edifici e strutture di ingegneria civile. Il calcestruzzo può essere 
confezionato in cantiere, preconfezionato o prodotto in un impianto per componenti di calcestruzzo 
prefabbricato. 
 

 Direttiva 89/106/CEE (recepita con DPR 246/1993 del 21/04/1993) e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
 UNI EN 998-2:2004 

Specifiche per malte per opere murarie - Malte da muratura 
La norma specifica i requisiti per le malte da muratura prodotte in fabbrica (riempimento, collegamento 
e allettamento) per l'utilizzo in pareti, colonne e partizioni di muratura (per esempio murature esterne e 
interne, strutture di muratura portante e non portante per l'edilizia e l'ingegneria civile).   
 

 UNI EN ISO 9001-2008 
Sistemi di gestione della Qualità 
La norma prevede un sistema di gestione per la qualità, pensato per gestire i processi aziendali 
affinché siano indirizzati al miglioramento della efficacia e dell'efficienza della organizzazione oltre che 
alla soddisfazione del cliente. 

 
 

 


