
 

31 istruzioni d’uso generali 
FIORIERE E VASI IN 

GHIAINO 
 

 

Di norma le fioriere da giardino sono di forma trapezoidale accentuata verso la base. Sono adatte alla 
sistemazione di piante da giardino, e piccoli arbusti. La modularità delle dimensioni le adatta alle diverse 
sistemazioni. I piedini ancorati nel getto rendono più semplice il loro spostamento. 
 
Le loro pareti spesse le rendono adatte ad accogliere e proteggere le piante dalle basse temperature. Il 
profondo incavo lascia la possibilità di creare strati con tipi di terreno e materiale diverso, al fine di 
ottimizzare la coltura per le diverse piante. 
 
Le fioriere per essere idonee dovranno garantire: 
 Resistenza al gelo. 
 Resistenza agli agenti atmosferici ed ai componenti aggressivi dei prodotti antiparassitari e concimi. 
 Possibilità illimitata di riutilizzo. 
 Riserva d’acqua utile per il corretto mantenimento del coefficiente di umidità necessario alla 

piantumazione. 
 
 
La ciotola ha una forma a coppa con un ampio incavo semisferico adatto ad accogliere piante da giardino di 
piccole dimensioni. Le spesse pareti garantiscono protezione da picchi di gelo e agevolano il mantenimento 
della riserva d’acqua necessaria. 
 
La ciotola per essere idonea deve garantire: 
 Resistenza al gelo. 
 Resistenza agli agenti atmosferici ed ai componenti aggressivi dei prodotti antiparassitari e concimi. 
 Possibilità illimitata di riutilizzo. 
 Riserva d’acqua utile per il corretto mantenimento del coefficiente di umidità necessario alla 

piantumazione. 
 
Il vaso ha forma conica ed l’incavo profondo permette l’alloggiamento di piante da giardino di media 
grandezza e la stratificazione con vari tipi di terriccio e concime al fine di ottimizzare e proteggere la coltura.  
 
Il vaso per essere idoneo dovranno garantire: 
 Resistenza al gelo. 
 Resistenza agli agenti atmosferici ed ai componenti aggressivi dei prodotti antiparassitari e concimi. 
 Possibilità illimitata di riutilizzo. 
 Riserva d’acqua utile per il corretto mantenimento del coefficiente di umidità necessario alla 

piantumazione. 
 


